ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПВХ ПОКРЫТИЯ NOVOFLOR EXTRA
	Таблица технических характеристик
	Стандарт
	Единица
	Показатель

	Толщина
	EN 428
	мм
	2,0

	Толщина ходового слоя
	EN 429
	мм
	0,8

	Степень нагрузки
	EN 649, 685
	-
	21 - 23

	
	
	
	31 - 34

	
	
	
	41 - 43

	Ширина
	EN 426
	мм
	1500

	Длина рулона
	EN 426
	m
	12

	Масса единицы площади
	EN 430
	г/кв.м
	3120

	Постоянство размеров
	EN 434
	%
	≤ 0,4

	Остаточная деформация
	EN 433
	мм
	≤ 0,1

	Светостойкость
	EN ISO 105-B02
	класс
	min. 6

	
	(method 3)
	
	

	Горючесть
	EN 13501 - 1
	класс
	Bfl-S1

	Индекс распространения пламени
	ČSN 730810
	мм/мин.
	> 0 ≤ 50

	Прочность на истирание
	ČSN EN 660-1
	-
	Группа Т

	Гарантия
	-
	лет
	5

	Противоскользящие характеристики
	ČSN 74 4507
	-
	µ > 0,6

	
	dle DIN 51130
	-
	R11

	Устойчивость к поликовым стульям
	EN 425
	-
	Повреждений нет

	Для полов с подогревом
	-
	-
	Повреждений нет

	Устройчивость к окрашиванию
	EN 423
	-
	Повреждений нет

	Теплопроводность
	EN 14041
	W/(mK)
	0,17

	Упаковка
	рулон
	bm
	12

	
	
	м2
	18

	
	поддон
	рулоны на паллете
	22

	
	
	м2
	396


